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1. Einfiihrung

Wihrend der Bauphase wirken vielfiltige mechanische, klimatische und
chemische Belastungen auf FPenster und AuBlentiiren ein. Diese werden durch
einen stark verkiirzten Bauablauf, d.h. das Bestreben, ein Gebiude moglichst
schnell abzudichten und auszutrocknen, noch verstirkt. Hieraus ergibt sich
eine rasche Aufeinanderfolge verschiedener Gewerke, die nach dem Einbau
der Fenster und Auflentiiren noch in einem Gebiude aktiv sein miissen, und
deren Tétigkeiten zu unterschiedlichen und teilweise intensiven Belastungen
fithren, z.B. durch hohe Baufeuchte bei Putz- oder Estricharbeiten. Neben
unmittelbaren Beschddigungen kénnen diese Einwirkungen auch zu Folge-
schdden fiihren, z.B. Korrosion von Beschlagteilen, Aufquellen von Holz-
teilen oder zu einem ungesunden Wohnklima aufgrund zu hoher relativer
Raumluftfeuchte und eventuellem Schimmelbefall.

2. Geltungsbereich

Dieses Merkblatt gilt insbesondere fiir Fenster und AuBentiiren aus belicbi-
gen Rahmenmaterialien, die verschiedenen Einwirkungen wihrend der
Bauphase ausgesetzt sein konnen.

Einwirkungen wihrend der Bauphase treten auf durch Lagerung und Trans-
port auf der Baustelle, die unmittelbare Montage dcr Fenster oder der Fen-
sterelemente und Auflentiiren inklusive AbdichtungsmafBnahmen, Anbringen
von Zubehorteilen, Fensterbianken und Rollliden. Weitere mittelbare (z.B.
Ablagerung chemisch aggressiver Substanzen, hoher Feuchteanfall und
Kondensatbildung) und unmittelbarc Einwirkungen (z.B. mechanische Be-
schddigungen) konnen durch die Arbeiten nachfolgender Gewerke (z.B.
Anbringen von Innen- und AuBenputz, Estrichleger- und Malerarbeiten)
auftreten. Die Bauphase ist erst mit der Normalisierung des Raumklimas
zu Beginn der Nutzungsphase abgeschlossen.

3. Verptlichtungen des Auftraggebers

Nach § 4 Nr. 1 VOB/B hat der Auftraggeber fiir die Aufrechterhaltung der
allgemeinen Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und das Zusammenwirken
der verschiedenen Unternehmer zu regeln (grundlegende Mitwirkungspflicht
des Auftraggebers). Erginzend enthaltcn dic nach § 1 Nr. | bzw. Nr.2
VOB/B als Bestandteil eines VOB-Bauvertrags geltenden Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen fiir einige Gewerke Verpflichtungen
betreffend den Schutz der Leistung anderer, ebenfalls am Bau titiger Gewer-
ke (vgl. DIN 18350 — Putz- und Stuckarbeiten, Abschnitt 4.1.8/4.2.7). Neben
den vorrangig geltenden Mitwirkungs- bzw. Schutzpflichten des Auftragge-
bers bzw. der anderen Gewerke sieht die VOB/B auch Schutzpflichten des
Auftragnehmers vor.

Erhohte Belastungen von Fenstern
und Aufentiiren wihrend des Bau-
ablaufs

Unmittelbare und mittelbare Ein-
wirkungen

Wer ist fiir Schutzmalinahmen zu-
standig?
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Da der Fensterbauer den Schutz seiner Leistung aus bauablaufbedingten Keine Gewihrleistung bei Nichtbe-
Griinden oftmals nicht sicherstellen kann, dient dieses Merkblatt zur Infor-  achtung der Hinweise

mation des Bauherrn und der nachfolgenden Gewerke iiber die erforderli-

chen SchutzmafBnahmen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise iibernimmt der

Fensterhersteller keine Gewdhrleistung fiir etwaige Folgeschiden.

4. Probleme, Ursachen, Mafinahmen

In der folgenden Tabelle sind bekannte Problemfelder sowie die Ursachen
und die erforderlichen MaBnahmen dargestellt.

Schlagwort Malinahmen

Hohe Luftfeuchte an der Bautei- | Um resultierende Schidden zu vermeiden, z.B. Quellung oder Verformung der
loberfliche, erkennbar durch Bauteile, oder Schimmelpilzbildung auf Bauteiloberflachen bei relativen Luft-
sichtbares Kondensat auf der feuchten iiber 60% ist die Raumluftfeuchte durch intensives StoBliften oder
Isolierglasscheibe (raumseitig) Aufstellen von Kondensationstrocknern zu verringern.

Eintrag hoher Feuchtemengen Begrenzung der resultierenden Feuchtebelastung, z.B. durch Liiftung oder Kon-
durch nachfolgende Arbeiten, z.B. | densationstrocknung, falls Abliiften der iiberschiissigen Feuchtemengen nicht
Putzer, Estrichleger méglich ist (z.B. bei [stricharbeiten). Falls notwendig, Schutz der belasteten

Bauteile durch Abdecken/Abkleben, kontrollicrte Abfuhrung der {iberschiissigen
Feuchtemenge, anschlicBend Entfernung der SchutzmafBnahmen.

Unmittelbar mit Folie oder Kle- | Geeignete Klebebdnder verwenden (Verarbeitungsempfchlungen des Bandher-
bebindern abgedeckte Bauteile stellers beachten). Die Klebebidnder miissen mit den jeweiligen Anstrichen,
Dichtstoffen, Kunststoff- und Aluminiumprofiloberflichen vertréglich sein. Sie
miissen moglichst rasch wieder entfernt werden. Alternativ kann bei Fenstern die
gesamte Fensteroffnung auf der Raumseite mit Folien und Klebebandern abge-
klebt werden. In diesem Fall miissen die Fenster bis zur Entfernung der Abkle-
bung in Kippstellung belassen werden, um einen Feuchtestau zu vermeiden.

Richtiges Beliiften Falls crforderlich, tiglich mehrfaches StoBliiften, Querliiften, Erstellung eines
Liiftungsplans bei komplexen Bauvorhaben, Sicherstellung der Liiftung iiber
Urlaubs-/Feiertagsruhezeiten.

Tiglich nach Abschluss der Bauarbeiten miissen die Fenster ordnungsgemif
geschlossen werden, um Schidden durch Wind, Wetter und Durchzug zu vermei-
den. Gegebenenfalls kénnen Liftungsfliigel in Fenstern mit Bauzeitoliven gegen
gesonderte Vergiitung ausgestattet werden.

Ergéinzende Beschichtungen Nicht endbeschichtete Bauteile (Hinweise des Herstellers beachten!) sind be-
sonders zu schiitzen. Die Beschichtung ist moglichst rasch nach dem Einbau zu
vollenden. Vor dem Aufbringen der Beschichtung ist zu kontrollieren, dass die
Holzfeuchte 12 — 15 % betrigt.

Vermeidbare Belastungen/ Be- Um Belastungen oder Beschiadigungen durch nachleistende Gewerke zu vermei-
schidigungen den, kénnen z.B. geeignete Putzanschlussprofile angebracht werden oder Mon-
tagezargen verwendet werden, die den nachtriglichen Einbau der Fenster er-
moglichen. Fiir Materialtransporte konnen auch provisorische Bautiiren einge-
baut werden.

Schutz der Leistung Einige der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, 7.B. Putz- und
Stuckarbeiten nach ATV DIN 18350 oder Maler- und Lackierarbeiten nach
ATV DIN 18363 enthalten MaBgaben zum Schutz der Lcistung anderer am
Bauvorhaben titigen Gewerke (7.B. Fensterbauer). Bei andcren nachleistenden
Gewerken, z.B. Estricharbeiten nach ATV DIN 18353 finden sich keine ent-
sprechenden Leistungsschutzregelungen. Diese Gewerke sollten jedoch unter
Hinwcis auf die allgemeine Verpflichtung nach ATV DIN 18299 Abschnitt
4.1.11 (Bescitigung der Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftrag-
nehmers herrithren) cbenfalls zur Beachtung dieser Hinweise veranlasst werden.

Technische Abnahme Im Rahmen der grundsitzlich durchzufithrenden technischen Abnahme nach § 4
Nr. 10 VOB/B nach dem Einbau der Fenster sollte auch deren einwandfreier
Zustand festgestellt und durch den Auliraggeber bestitigt werden. Damit konnen
spiter erfolgte Beschddigungen abgegrenzt werden.
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Verschmutzungen Sollten trotz groBer Sorgfalt Verschmutzungen von den nachleistenden Gewer-
ken auf den Bauteilen verblieben, miissen diese sofort nach Entstehen vom Ver-
ursacher mit nicht aggressiven Mitteln riickstandsfrei abgewaschen werden.
Putz-, Mértel oder Zementspritzer sind moglichst vor dem Abbinden zu entfer-
nen. Fett und Dichistoffriickstinde sind mit handelsiiblichen Losungsmitteln
(Spiritus, Isopropanol) zu entfernen. Danach muss mit reichlich Wasser nachge-
spiilt werden. Um Weillkorrosion an Beschlagteilen, hervorgerufen durch hohe
Luftfeuchte und alkalische Substanzen (z.B. aus Nass- und Trockenputzen) und
starken Abrieb zu vermeiden, sind Verschmutzungen unmittelbar nach Beendi-
gung der jeweiligen Arbeiten zu beseitigen. Hierzu sind auch die einschlagigen
Richtlinien der Beschlaghersteller zu beachten.

Inbetriebnahme Vor Inbetriebnahme sollten alle Bauteile zusammen mit dem Auftraggeber
(siche § 4 Nr. 1 VOB/B) nochmals auf etwaige Beschiddigungen iiberpriift und
gefs. den Verursachern zugeordnet werden.

Endreinigung und Pflege Die Endreinigung sollte mit den vom Fensterhersteller empfohlenen Reini-
gungsmittcln durchgefiihrt werden. Dabei sollten die Fenster auch mit den vom
Fensterhersteller empfohlenen Pflegemitteln behandelt werden.

RegelmaBige Inspektion Die regelmiBige Inspektion und Pflege sollte nach der Wartungsanleitung des
Fensterherstellers mit den von ihm empfohlenen Pflegemitteln erfolgen. Weitere
Hinweise zur Wartung und Pflege sind den entsprechenden Merkblattern des
Verbands der Fenster- und Fassadenhersteller zu entnehmen (siehe Literaturver-
zeichnis).

5. Beispiele
Anhand von Bildern werden nachfolgend einige der hiufigsten Schadensbilder beispielhaft dargestellt.

Bild 1: Schimmelbildung im Fensteranschlussbereich  Bild 2: Durch Malerarbeiten verursachte Verunreinigung
(Foto: W. Jehl, ift) (Foto: H. Scheller. Goslar)

Bild 3: WeiBkorrosion an Beschlagteilen Bild 4: Tauwasseransammlung an mit Folie abgedecktem
(Foto: Fa. Menck. TTamburg) Fenster (Foto: Fa. Hans Timm. Berlin)
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6. Zusammenfassung

Durch einen stark verkiirzten Bauablauf und eine damit verbundene, rasche
Aufeinanderfolge von Gewerken treten an Fenstern und AuBentiiren sehr
unterschiedliche mechanische, klimatische und chemische Belastungen auf.
Werden keine geeigneten MaBnahmen getroffen, mit denen dic Bauteile
wirkungsvoll vor diesen Einfliissen geschiitzt werden, kdnnen Folgeschiden
bis hin zum vollsténdigen Verlust der Funktionsfihigkeit eintreten. Daneben
kann sich durch erhdhte Feuchte an den Bauteiloberflachen ein ungesundes
Wohnklima, verbunden mit Schimmelbefall, einstellen.

Da die verschiedenen Gewerke im Bauablauf weitgehend unabhiingig von-
einander titig sind, liegt die Verantwortung fiir die Durchfilhrung geeigneter
SchutzmaBnahmen zur Vermeidung solcher Schiden beim Auftragge-
ber/Bauherrn bzw. dessen Bevollmichtigten. Dieses Merkblatt gibt Hinweise
zu geeigneten SchutzmaBnahmen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise
iibernimmt der Fensterbauer keine Gewihrleistung fiir etwaige Folge-
schiden.
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Hohe Belastungen an Fenstern und
AuBentiiren bei verkiirztem Bauab-
lauf konnen zu schwerwiegenden
Folgeschiden fiihren.

Auftraggeber/Bauherr muss fiir ge-
eignete Schutzmafnahmen sorgen
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